
 
 

 
 

 همرفينش
 

 :المنتج وصف
مصنع من أجود أنواع الراتنجات الألكيدية الخاصة وعجائن الألومونيوم وأجود أنواع الأضافات الخاصة لإعطاء لامع دهان  همرفينش

بة المطرقة(  ز )شكل ضز ي ممي 
ز
 شكل صدف

 
 :الخواص
 . لدهان الأسطح المعدنية والخشبية والأثاث المعدنز   خصيصا مصممه بويات هى   همرفينش

 

 :الإستخدام أماكن
. ذات جوده عاليهيستخدم للحصول علي تشطيبات ديكورية لامعه   همرفينش  
ي دهان  همرفينش

ز
 . الخشبية والأسطح الحديدية الاسطح يستخدم ف

 
ات ز  :الممي 

 

 منتج عالى اللمعة •

 سهل التطبيقأنسيانى و منتج  •

ز  •  ممي 
ز
 يعطى شكل صدف

 سري    ع الجفاف • 
 .عوامل الجويةمقاوم لل • 
 . مقاوم للصدمات • 

 معدل استهلاك وفرد ممتاز  •

 . سري    ع جفاف •

 . خواص ميكانيكية عالية •

 
 :التطبيق طريقة

 
كذلك يجب ازالة السطح  الغريبة العالقة والمواد الشحوم، من خالىي  متجانس، متماسك، نظيف، دهانه المراد السطح أن من تأكد •

 . المتهالك
  % 15 – 10بنسبة بإستخدام ثيز عالى الجودة المنتج  تخفيفيتم • 

 بار( 5 – 4مم & ضغط هواء  1.8 – 1.7التطبيق بإستخدام مسدس رش الهواء ) قطر فونيه يتم  •

ة أنتظار  تطبيق يتم • ز متتابعان مع وجود فير ز  5وجهي  ز الوجهي   . دقائق بي 

 . عن طريق فنز متخصص للحصول عل الشكل النهانى المطلوبيتم التطبيق  •

 لثيز يتم تنظيف الأدوات با •

 
 
 
 



 
 

 
 

 الفنية:  المعلومات

 
 :والصحة السلامة

ز  المادة ملامسة تجنب ة مراجعة برجاء المعلومات من للمزيد .والجلد للعي   .للمنتج الفنية السلامة نشر

 
 :ملاحظات

 ي  المذكورة المعلومات
ز
ة هذه ف ، والعمل المعملية، الأبحاث عل ترتكز النشر ي

  .والتطبيق الميدانز

 كة منتجات جميع بيع يتم وط عل بناء الشر   .الطلب عند والمتوفرة للبيع الثابتة الشر

 كة الحالية المعرفية الحالة عل مرتكزة المعلومات   .الاستخدام وطريقة المنتج عن عامة فكرة إعطاء بهدف أورينت لشر

 موقعنا زيارة برجاء المعلومات من للمزيد www.orient-paints.com 19842عل الاتصال او  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي  هذه البيانات ورقه

 المنتج لهذا اصدارة سبق ما تلغز
 2023يناير   :الاصدار تاري    خ 

 المنتج نوع دهان ألكيدى

 الرابط راتنجات صناعية

 وذهنى 
 الألوان طبقا لكارتة أورينتأو ملون  فضز

 الوزن النوعى حسب اللون 3جم / سم 0.03 ±  0.98 – 0.90 

دقيقة 30  زمن إعادة الدهان 

ساعات 12   
 
 زمن الجفاف النهائ

كربس  ±5  60 مئوية° 25اللزوجة عند درجة    

حسب اللون ±3%  35 – 29  محتوى المواد الصلبة بالحجم 

حسب اللون ±3%  50 – 45  محتوى المواد الصلبة بالوزن 

% 15عالى الجودة بحد أقض بثيز   التخفيف 

شادي ميكرون 50 بسمك فيلم 2م 7 – 5  معدل الاستهلاك الاسير

ط الإنتاج تاري    خ من انعام ي  التخزين بشر
ز
ي مكان جيد التهوية بعيدا  السليمة الأصلية العبوات ف

ز
ف

ة  عن أشعة الشمس المباسرر

 

 والصلاحية التخزين

كة أ 29مطابق للمواصفة الداخلية رقم   المواصفات 1996/  181ورينت طبقا للقرار الوزارى رقم الخاصة بشر


