
  
 
 

 
 
 

 

 يونيفرسال
 

 :المنتج وصف
 

ي يونيفرسال  .يدويا والطلاءاتيالديكورية الدهانات من نوع أي لتلوين تستخدم الاستخدامات متعددة ملونات مجموعة ه 
ي يونيفرسال ة تعط  ز زي خلط يمكن كما التلوين، قوة مي  ي او لوني   لون 11 ب متوفر يونيفرسال .درجاتيمختلفة على للحصول أكي 

  .جذاب
 

 :الخواص
 
 . والمخضبات الإضافات أفضل من يونيفرسال منتج تصنيع تم
 

 :الإستخدام أماكن
 

 .لاكيه أو أكريليك كانت سواء والطلاءات الدهانات جميع مع للاستخدام مناسب يونيفرسال
 

ات ز ي:الممي 
 

 .الاستخدام سهلي•  
 .يلونيمختلفي11ي•  
 .اللاكيه او الأكريليك الدهانات مع يستخدمي• 

ي.يللبيئة صديق•   
ي

 :التطبيق طريقة
 .الاستخدام قبل جيدا العبوة رج يتم•

 .التخفيف قبل الدهانات إلى الإضافة يتم• 
ي اليونيفرسال نسبة تزيد ألا يجب•   

ز
 %.يي5عني الدهان ف

كة وطلاءات دهانات استخدام يتم النتائج افضل على للحصول•   .اورينت شر
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي



  
 
 

 
 
 

 

 الفنية:  المعلومات
 

 

 :والصحة السلامة
زي المادة ملامسة تجنب ة مراجعة برجاء المعلومات من للمزيد .والجلد للعي   .للمنتج الفنية السلامة نشر

 
  :ملاحظات

 ي المذكورة المعلومات  
ز
ة هذه ف ، والعمل المعملية، الأبحاث على ترتكز النشر  

  .والتطبيق الميدانز

 كة منتجات جميع بيع يتم وط على بناء الشر   .الطلب عند والمتوفرة للبيع الثابتة الشر

 كة الحالية المعرفية الحالة على مرتكزة المعلومات   .الاستخدام وطريقة المنتج عن عامة فكرة إعطاء بهدف أورينت لشر

 موقعنا زيارة برجاء المعلومات من للمزيد www.orient-paints.com ي.يي19842على الاتصال او
ي
ي

ي
ي هذه البيانات ورقه  

 المنتج لهذا اصدارة سبق ما تلغز
يي2023ينايريي :الاصدار تاري    خي
ي

ي

يمركزة ملونات  المنتج نوع

 الرابط رابط بدون

 الألوان لونيمختلفيي11

يتلوينه المراد الدهان نوع حسب    الجفاف زمن
 
 الابتدائ

ياللون حسب  مئوية° 25 درجة عند اللزوجة

ي  اللون حسب  بالحجم الصلبة المواد محتوى

 النوع   الوزن اللون حسبيي

ةي  التخفيف جاهزيللاستخداميمباشر

شادي الاستهلاك معدل تلوينه المراد الدهان نوع حسب  الاسير

ط الإنتاج تاري    خ من ونصف عام ي التخزين بشر  
ز
ي السليمةيالأصلية العبوات ف  

ز
 مكان ف

ة الشمس أشعة عن بعيدا التهوية جيد  المباشر
 والصلاحية التخزين

كةياورينتيطبقايللقرارييي13مطابقيللمواصفةيالفنيةيالداخليةيرقمي الخاصةيبشر
ي181/1996رقميالوزاريي

 المواصفات 


